


Hoja de Datos

Información Técnica
Tipo de enfriamiento vertical

Superficie de enfriamiento  [cm2] 1500

Principio del motor DC

Rango de velocidad  [rpm] 5 - 300

Dirección reversible de la rotación no

  [±rpm] 1

  [±%] 1

Elevador manual

Movimiento  [mm] 120

Rango de temperatura de calefacción  [°C] temp. ambiental - 180

Potencia de calefacción  [W] 1300

Control de calentamiento preciso  [±K] 1

Volumen max. de Baño  [l] 3

Controlador de vacío integrado no

Contador de tiempo no

Dimensiones (An x Al x Pr)  [mm] 495 x 615 x 390

Peso  [kg] 12.5

Temperatura ambiental permitida  [°C] 5 - 40

Humedad relativa permitida  [%] 80

Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 IP 20

Interfaz de RS 232 no

Interfaz de USB no

Potencia análoga no

Voltaje  [V] 220 - 240

Frecuencia  [Hz] 50/60

Consumo de energía  [W] 1400

Voltaje DC  [V=] 24

No. ref. 0008033800

RV 8 V

La gama de rotavapores de IKA suma un nuevo miembro a la familia: el RV 8.  Este
nuevo sistema de destilación completa la serie existente con este nuevo modelo de
funciones básicas. El dispositivo de elevación manual con diseño ambidiestro permite
un posicionamiento preciso de la vidriería. Los indicadores digitales de velocidad de
rotación y de temperatura del baño de calentamiento permiten controlar óptimamente
todos los procesos de destilación. Nuevo mecanismo de sujeción para simplificar el
recambio de matraces de evaporación

- Mecanismo de elevación manual con "función de elevación" integrada de seguridad 
- Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte ergonómicas integradas
- Botón de cierre con función de bloqueo de temperatura del baño de calentamiento
- Ángulo de inmersión ajustable
- Indicadores digitales de velocidad de rotación y temperatura del baño de
calentamiento
- Manejo con una sola mano; diseño ambidiestro
- Rango de velocidad 5 - 300 rpm
- Seguridad adicional para el usuario gracias a los requisitos reducidos de alimentación
de 24 V en el interior de la unidad 
- Compatible con la gama completa de vidriería de los RV 10 IKA 
- Nuevo mecanismo de sujeción

Descripción de paquete: Con baño de calentamiento HB 10 y kit de vidriería RV 10.1,
vertical

Accesorios: RV 10.1 Vidriería vertical, RV 10.10 Vidriería vertical recubierto, RV 10.2
Vidriería diagonal, RV 10.20 Vidriería diagonal recubierto, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , RV 10.8001 Junta, , HB 10.1 Desbloque, HB 10.2 Cubrimiento
protectivo , LVS 105 T-ef, , KV 600 Suministro de enfriamiento de agua, , HB 10
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